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Inleiding

Beste klant,

Wij willen u bedanken voor uw aankoop van een Egholm product. 
De Egholm 2001 is een product ontworpen en gefabriceerd in Denemarken dat een zeer flexibel
onderhoud van buitenterreinen toelaat. 

Optimaal gebruik van uw Egholm Onkruidborstel:
Om het optimaal gebruik van uw Egholm onkruidborstel te verzekeren raden wij u aan zorgvuldig
deze handleiding te lezen vooraleer te beginnen werken met de machine. Indien hieraan verzaakt
wordt kan dit leiden tot persoonlijke kwetsuren en beschadigingen aan de machine. 

Veiligheid:
De Onkruidborstel is uitgerust met verschillende voorzieningen om een veilige bediening toe te laten
zowel voor de gebruiker als de omgeving. Daarom vragen wij u om zeker extra aandacht te 
besteden aan paragraaf 1.1 Veiligheid. De machine mag enkel onderhouden worden door  
professionelen.

De Onkruidborstel is ontworpen voor gebruik door professionelen. Bij de levering zal de gebruiker een
grondige training krijgen om een competente gebruiker te worden. Leen de machine niet uit aan een
persoon die geen grondige training heeft gekregen of de handleiding niet heeft gelezen.

De gebruikershandleiding is een onderdeel van de machine en dient mee te worden geleverd 
wanneer de machine wordt verkocht.

Waarschuwing:
Sommige onderdelen van de handleiding zijn aangeduid met dit
waarschuwingssymbool.

Dit waarschuwingssymbool duidt een paragraaf aan waar extra aandacht dient te
worden geschonken om persoonlijke kwetsuren of beschadigingen aan de
machine of zijn toebehoren te vermijden. Het waarschuwingssymbool toont ook
waar er speciaal op gelet moet worden.

Onder voorbehoud:
Vermits het de politiek is van Egholm om regelmatig verbeteringen aan te brengen aan het concept,
behouden wij ons het recht toe om de specificaties en de uitrusting aan te passen zonder hiervan
een verwittiging te sturen. Egholm Maskiner A/S aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele
fouten of tekortkomingen in de gebruikershandleiding.

Contactinformatie:
Indien u vragen zou hebben in verband met uw nieuw Egholm product, aarzel dan niet om contact
op te nemen met Egholm Maskiner A/S.

Met vriendelijke groet,
Egholm Maskiner A/S - Transportvej 27 - DK - 7620 Lemvig

Tel: (+45) 97 81 12 05 - Fax: (+45) 97 81 12 10
e-mail: egholm@egholm.dk - www.egholm.dk
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1. Algemene informatie

De onkruidborstel is speciaal ontwikkeld voor de
Egholm werktuigdrager.

De onkruidborstel is ontwikkeld voor het 
verwijderen van onkruid op wegen, paden en
goten.

De onkruidborstel is voorzien van een frontaal
gemonteerde staalborstel die hydraulisch 
verstelbaar is in alle richtingen

De onkruidborstel kan gebruikt worden met de
opvangcontainer van de veegunit om zo 
losgeborsteld vuil op te vangen.

De onkruidborstel kan gemonteerd en 
gedemonteerd worden zonder werktuigen.

Handige tips

Begin de onkruidbestrijding vroeg in de lente.
Een perfect resultaat is slechts mogelijk door
herhaling doorheen de zomer.

Gras en onkruid zijn gemakkelijk te verwijderen
wanneer ze nat en jong zijn. Daarom moet u de
onkruidverwijdering starten als ze beginnen te
groeien.

Zwaar, groot of sterk onkruid kan moeilijk door
de machine verwijderd worden. Daarom kan u
ze beter losborstelen en na een paar dagen 
verwijderen met de veegunit.
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1. Algemene informatie
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1.1 Veilgheid

Montage:
Zorg ervoor dat het toebehoren correct is gemonteerd
en dat de hendel kan vergrendeld worden. (figuur 1) 

Zorg ervoor dat niemand kort bij
de machine staat:
ZZoorrgg  eerrvvoooorr  ddaatt  nniieemmaanndd  iinn  ddee  nnaabbiijjhheeiidd  vvaann
ddee  mmaacchhiinnee  iiss  wwaannnneeeerr  ddeezzee  iinn  ggeebbrruuiikk  iiss

N.B!
DDee  mmaacchhiinnee  hheeeefftt  eeeenn  kknniikkbbeessttuurriinngg,,  hheett
aacchhtteerrssttee  ggeeddeeeellttee  zzwweennkktt  uuiitt  bbiijj  hheett  
ddrraaaaiieenn..  ZZoorrgg  ddaatt  zziicchh  nniieemmaanndd  iinn  ddee  
nnaabbiijjhheeiidd  vvaann  ddee  mmaacchhiinnee  iiss..  ((ffiigguuuurr  22))

Gevaar voor beschadiging aan
vingers en voeten:
SStteeeeddss  vvooeetteenn  eenn  hhaannddeenn  wweegg  hhoouuddeenn  vvaann
ddee  oonnkkrruuiiddbboorrsstteell  ttiijjddeennss  hheett  wweerrkkeenn..

Vermijd koprollen: 
RRiijj  nniieett  mmeett  ddee  mmaacchhiinnee  oopp  ppllaaaattsseenn  wwaaaarr
ddee  mmaacchhiinnee  kkaann  bbeeggiinnnneenn  sscchhuuiivveenn,,  
kkaanntteelleenn  ooff  oovveerrrroolllleenn..  RRiijj  nniieett oopp  hheelllliinnggeenn
mmeett  eeeenn  hheelllliinnggssggrraaaadd  ggrrootteerr  ddaann  1100°°..
((FFiigguuuurr  33))

Verminderen van geluid en
energieverbruik:
HHeett  iiss  aaaannggeerraaddeenn  nniieett  ssnneelllleerr  ttee  rriijjddeenn
ddaann  nnooddiigg,,  oomm  hheett  ggeelluuiiddssnniivveeaauu  eenn  hheett
eenneerrggiieevveerrbbrruuiikk..

Locked position

Blijf op een veilige afstand van het
knikscharnierpunt

1111
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Rij niet op hellingen met een 
hellingsgraad groter dan 10°



1. Algemene informatie
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1.2 EC conformiteitverklaring

Fabrikant: Egholm Maskiner A/S
Adres: Transportvej 27, DK-7620 Lemvig
Telefoon: (+45) 97 81 12 05

verklaart hiermede dat
- De machine: Weed Brush Type: UB1

Serienr.: ____________________________ Jaar: _________________

- is gefriceerd conform aan de bepalingen van de machine richtlijn, 98/37/EU

De Egholm 2100 uitgerust met een cabine FH 2100 (ROPS goedgekeurd)
- is getest aan het Deens instituut voor landbouw en Bygholm conform aan de

richtlijn 86/298/EEC in verband met achteraan gemonteerde 
rolbeschermingen bij smalsporige landbouw en bosbouw trekkers.

Plaats: Lemvig

Date: ______________

Handtekening: ______________
Managing Director Kaj Egholm



1.3 Technische data
Afmetingen:

Gemonteerd:
Voor 

opslag:
Lengte (L): 4,150 mm 1330 mm

Breedte (W): 1,180 mm 900 mm
Hoogte zonder
cabine (H):

630 mm 630 mm

Hoogte met cabine: 1,935 mm

Technische data:
Type omschrijving: UB1

Diameter onkruidborstel: 700 mm

Toerental: 114/min.

Grondspeling onder zuigmond: 30 mm

Grondspeling onder borstel: 160 mm

Gewicht van de Onkruitborstel 85 kg

N.B!
Specificaties kunnen veranderen zonder melding vooraf.

1. Algemene informatie
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Zijaanzicht

Vooraanzicht
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2. Gebruiksinstructie
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2.1 Montage / Demontage

Montage:

1. De blokkeerhendel op het A frame van de 
basismachine in de open stand zetten. (figuur 1)

2. Rij met de machine naar het A frame van de
onkruidborstel zodat deze in elkaar vallen.

NB! Rij met de machine naar het A frame van de
onkruidborstel zodat deze in elkaar vallen.

3. Gebruik hendel A om het A frame op te heffen totdat
de borstels vrij van de grond zijn. (figuur 3)

4. Gebruik hendel A om het A frame op te heffen totdat
de borstels vrij van de grond zijn. (figuur 3)

5. Sluit de halfgrote hydraulische slangen aan op de B
connectoren. (figuur 3)

6. Gebruik de rubber strip om de olieleidingen te 
bevestigen onder de opstap en ervoor te zorgen dat
ze perfect over het spatbordlopen. (figuur 4)

Zie ommezijde

Vergrendelen van veiligheidshendel op 
het A-frame - open

Bevestigingshendel

Hendel A         B-connector

De slangen zijn vastgemaakt 
met de rubber strip
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2. Gebruiksinstructie

2.1 Montage, vervolg...

7. Monteer de smalle hydraulische aansluitingen tussen
D2 en D3 connectoren en sluit aan op de 
C-connector. (figuur 1+2)

NN..BB!!  
Voor opvangcontainers zonder drieweg klep: De
kipaansluitingen van de opvangcontainer moeten
gedemonteerd worden van de C connector alvorens
de onkruidborstel kan aangesloten worden.

8. Sluit de grote mannelijke connector aan op D1 
(figuur 1)

9. Sluit de aansluitingen van de opvangcontainer aan
op D2,D3 en boven de mannelijke aansluiting op D1
(figuur 3)

10. Sluit de opvangbuis aan (figuur 4)

Aansluiting van de opvangcontainer:

Zie paragraaf 2.1 van de gebruikshandleiding van de
veegunit.

Demontage:

1. Zet de onkruidborstel gelijk met de grond.

2. Kip de onkruidborstel in voorwaartse richting.

3. Stop de machine (zie gebruikshandleiding van de
basismachine paragraaf 2.2)

4. Laat de druk van de hydraulische leidingen.

Keer de montageprocedure eenvoudig om.

88

Begeleiden van de hydraulische aansluitingen 
tussen de connectoren.

C-connector

Aabnsluiten van de hydraulische leidingen 
van de opvangcontainer

Aansluiting van de opvangbuis
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2. Gebruiksinstructie

2.2 Voor het opstarten

1. Start de machine (zie gebruikshandleiding van de
basismachine, paragraaf 2.2)

2. Breng de gashendel op halfgas. (figuur 1)

3. Breng langzaam henel D naar positie 1. 
De onkruidborstel begint te draaien en het opzuigen
begint. (figuur 2)

4. Breng de gashendel in de maximum stand (volle
kracht).

5. Begin voorwaarts te rijden.

N.B!
AAllss  ddee  mmaacchhiinnee  ssttiillssttaaaatt  mmeett  ddrraaaaiieennddee  
bboorrsstteell  kkaann  bbeesscchhaaddiiggiinngg  aaaann  ddee  ssttrraaaatt
vvoooorrkkoommeenn..  DDaaaarroomm  mmooeett  ddee  EEgghhoollmm  22110000
sstteeeeddss  iinn  bbeewweeggiinngg  zziijjnn  wwaannnneeeerr  ddee
oonnkkrruuiiddbboorrsstteell  iiss  iinnggeesscchhaakkeelldd!!

6. Gebruik hendel A om de borstel in te schakelen.
(figuur 3)

Waarschuwing!
ZZoorrgg  ddaatt  nniieemmaanndd  iinn  ddee  nnaabbiijjhheeiidd  vvaann  ddee
mmaacchhiinnee  iiss  wwaannnneeeerr  ddeezzee  ggeebbrruuiikktt  wwoorrddtt..

N.B!
TTiijjddeennss  hheett  ddrraaaaiieenn  zzwweennkktt  hheett  aacchhtteerrssttee
ggeeddeeeellttee  vvaann  ddee  mmaacchhiinnee  uuiitt,,  eerr  iiss  ggeevvaaaarr
vvoooorr  aaaannrriijjddiinngg..
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Gashendel

Hendel D

Hendel A

De machine moet rijden 
als de borstel draait
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2. Gebruiksinstructie

2.3 Container ledigen 

Met drieweg klep:
Als de opvangcontainer is uitgerust met een drieweg
klep, gebruik dan hendel C om de tank te ledigen 
(figuur 2)

Zonder drieweg klep:
Als de opvangcontainer niet is uitgerust met een drieweg
klep, ontkoppel de aansluitingen C1 en C2 van de
onrkuidborstel, en sluit de aansluitingen C1 en C2 van de
opvangcontainer aan. (figuur 1)

Sluit de hydraulische aansluitingen aan in omgekeerde
volgorde na het ledigen van de tank.

N.B!
OOppggeelleett  vvoooorr  kknneelllleennddee  vviinnggeerrss  wwaannnneeeerr  ddee  
ooppvvaannggccoonnttaaiinneerr  wwoorrddtt  ggeelleeddiiggdd..

2.4 Aanpassingen

Verwijderen van onkruid langs wegkanten:
Bij het verwijderen van onkruid langsheen wegkanten
raden wij u aan de onkruidborstel te kantelen in de 
richting van de wegkant. om dit te doen:

- Beweeg hendel C naar positie 1. (figuur 2)

Om de onkruidborstel naar links te kantelen:
- Beweeg hendel C naar positie 2. (figuur 2)

Om de onkruidborstel naar voor te kantelen:
Hierdoor wordt druk gevormd op het voorste gedeelte
van de onkruidborstel: 
- Beweeg hendel B naar positie 1 (figuur 2)

Om de onkruidborstel naar achter te 
kantelen:
- Beweeg hendel B naar positie 1 (figuur 2)

1100

C-connector

Hendel C
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2. Gebruiksinstructie

Bijstellen van de slijtplaat:

De rolbezem zorgt ervoor dat de onkruiden worden
opgezogen in de opvangcontainer.

De slijtplaat moet altijd in contact zijn met de grond,
voor een optimale werking van de rolbezem. (figuur 1)

Als de slijtplaat correct is ingesteld volgt deze het 
terrein.

Correcte plaatsing van de slijtplaat:

De slijtplaat is correct gemonteerd als ere 2-3 mm 
speling is tussen het metaal en het A frame (figuur 2)

Als de speling te groot is kan de slijtplaat niet van de
grond geheven worden. De slijtplaat is correct bijgesteld
indien ze volledig van de grond is in "geheven"positie.

Bijstellen van de slijtplaat:

1. Laat de slijtplaat zakken
2. Verwijder de vorkbout (figuur 3)
3. Draai het vorkeinde in de richting van de slijtplaat.

(figuur 3)

Hoe korter het draadeinde, hoe meer de slijtplaat zal
geheven worden.

1111

Rolbezem  Slijtplaat

2-3 mm speling tussen metaal en A frame

Vork bout     Vork einde
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3. Onderhoud

3.1 Kuisen
Reinig de borstel met proper water.

CCoonnttrroolleeeerr  ttiijjddeennss  hheett  rreeiinniiggeenn  ooff  zziicchh  ggeeeenn
ssttrriippss,,eennzz..  rroonndd  ddee  rroollbbeezzeemm  hheebbbbeenn  
ggeeddrraaaaiidd..  IInnddiieenn  zzoo,,  vveerrwwiijjddeerr  ddeezzee  zzooddaatt  ddee
rroollbbeezzeemm  vvrriijj  kkaann  ddrraaaaiieenn..

3.2 Onderhoud
Vervangen van de slijtplaat:

De slijtplaat niet verder laten slijten dan tot aan de
behuizing.

Nieuwe slijtplaten mogen enkel door erkende Egholm
verdelers worden geplaatst.

Vervangen van de onkruidborstel:

1. Stop de machine

2. Los de bouten op de top van de onkruidborstel
(figuur 2)

3. Verwijder de onkruidborstel.

4. Plaats de nieuwe borstel

Nieuwe borstels kunnen besteld worden bij erkende
Egholm verdelers.

Vervangen van de rolbezem:

1. Stop de machine

2. Los de schroeven die de rolbezme op zijn plaats
houden. (figuur 3)

3. Los de schroeven die de oliemotor op zijn plaats
houden (figuur 4)

4. Verwijde de oliemotor

5. Verwijder de rolbezem.

Voor montage van de nieuwe rolbezem, de procedure
omkeren. U kan nieuwe rolbezem bestellen bij een
erkende Egholm verdeler.

1122

Rolbezem                              behuizing

Bevestigingsbouten onkruidborstel

Losschroeven bevestiginsbout van de rolbezem

Losschroeven van de bevestiginsbout
van de oliemotor
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3. Onderhoud

3.3 Probleem oplossing

Het onkruid ligt op de grond:

HHeett  iiss  nnooooddzzaakkeelliijjkk  ddaatt  ddee  rroollbbeezzeemm  ddee  ggrroonndd  rraaaakktt..
IInnddiieenn  nnooddiigg  sstteell  ddee  ppoossiittiiee  vvaann  ddee  rroollbbeezzeemm  iinn,,  vveerraannddeerr
hhiieerrvvoooorr  ddee  ppoossiittiiee  vvaann  ddee  sslliijjttppllaaaatt  ((zziiee  ppaarraaggrraaaaff  22..44))

Indien takken of twijgen de aanzuigmond
versperren:

1. Stop de machine (zie paragraaf 2.2 van de 
basismachine)

2. Verwijder de opvangbuis van de opvangmond 
(figuur 2)

3. Verwijder de onzuiverheden

4. Sluit de opvangbuis opnieuw aan.

Indien de opvangbuis versperd is:

In extreme omstandigheden kan zand geleidelijk de
opvangbuis versperren. Om deze situtatie op te 
lossen:

1. Stop de machine ( zie paragraaf 2.2 van de
gebruikshandleiding van de basismachine)

2. Verwijderde opvangbuis (figuur 2)

3. Schud de buis om het materiaal te verwijderen

4. Sluit de buis opnieuw aan.

N.B! 
Bij het opvangen van zwaar 
materiaal:
BBiijj  hheett  ooppvvaannggeenn  vvaann  zzwwaaaarr  mmaatteerriiaaaall  zzooaallss
zzaanndd,,  mmooeett  uu  ddee  ooppvvaannggccoonnttaaiinneerr  
rreeggeellmmaattiigg  lleeddiiggeenn  oomm  ttee  vvoooorrkkoommeenn  ddaatt  ddee
mmaacchhiinnee  oovveerrbbeellaaddeenn  ggeerraaaakktt  ooff  oonnssttaabbiieell
wwoorrddtt..
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Rolbezem Slijtplaat

Verwijder de opvangbuis
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4. Condities
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4.1 Garantie

De garantieperiode voor de materialen en de
fabricatie van de Onkruidborstel is 12 maanden
vanaf de aankoopdatum.  

In geval van fouten of defecten aan de machine
binnen de garantieperiode zal Egholm Maskiner
A/S de nodige herstellingen aan de machine
uitvoeren. Zonder kosten voor materialen of
werkuren volgens de voorwaarden hieronder
beschreven. De klant zal de transportkosten
voor zich nemen. 

Grenzen van de garantie:

1. De Egholm garantie is enkel geldig indien de
originele ontvangstbon met de model
omschrijving, serienummer en 
aankoopdatum kan worden voorgelegd.

2. Regelmatig nazicht, aanpassingen, 
onderhoud en technische aanpassingen zijn
niet inbegrepen in de garantie. 

3. Alle aanvragen naar garantie toe dienen te
worden gericht aan de oorspronkelijke plaats
van aankoop. 

4. De garantie dekt geen fouten of defecten die
niet kunnen worden verbonden aan defecten
in materialen of productiefouten.

5. Egholm Maskiner A/S behoudt zich het recht
voor om verbeteringen aan te brengen of het
design te wijzigen zonder eerder geleverde
modellen aan te passen.

6. Deze garantie geldt enkel voor personen die
op legale wijze de machine heeft verkregen
binnen de garantieperiode.

De garantie omvat niet:

* Slijtage, ongelukken, beschadigingen aan de
uitrusting veroorzaakt door een bedieningsfout,
onjuist gebruik van de machine veranderingen
aan de constructie van de machine of het
gebruik van niet-Egholm onderdelen.

* Machines met onjuist een serienummer.

* Schade veroorzaakt door overmacht zoals
bliksem, waterschade, brand, oorlog, rellen,
enz. Of ander oorzaken waarover Egholm
Maskiner A/S geen controle heeft.



4. Condities
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4.2. Klachten

Alle vragen in verband met de machine dienen te worden gericht naar de verdeler waar de machine
is gekocht. Dit omvat vragen in verband met normaal gebruik, onderhoud, wisselstukken en 
klachten.

Als er vragen zijn waarop de verdeler niet kan antwoorden aarzel dan niet om contact op te nemen
met Egholm Maskiner A/S. Voel u vrij om contact op te nemen in verband met suggesties of 
speciale uitvoeringen van toebehoren of machines. We wensen u een jarenlang veilig en tevreden
gebruik van de machine.

Beste wensen,

Egholm Maskiner A/S - Transportvej 27 - DK -7620 Lemvig, telephone: +45  97 81 12 05, fax: 97811210

4.3 Recyclage
Wanneer - binnen vele jaren -  de Egholm Onkruidborstel aan het einde van zijn levensduur komt dient
hij op een verantwoorde manier en volgens de geldende regels te worden verwerkt.

1. Gebruikte hydraulische olie dient te afgegeven aan een erkende afvalverwerkingfirma.

2. Verwijder alle kunststof of rubber delen en smijt deze in de vuilbak.

3. Nadat de hierboven vermelde onderdelen zijn gedemonteerd, is de machine klaar om verwerkt te
worden door een erkende oud ijzer handelaar. 




