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Tekniske data pa Park Ranger 2155
- basismaskine og redskaber




Tekniske specifikationer

Basismaskine

Leengde mm 2277
Bredde med / uden kabine mm 1245/ 1007
Hgjde med / uden kabine mm 1987 /1350
Veegt med / uden kabine V kg 740 /598
Nyttelast med / uden kabine V kg 560 /702
Bruttovaegt kg 1300
Vendediameter - udvendig mm 3180
Vendediameter - indvendig mm 1120
Motor: Perkins diesel 403J-11 hk / kW 25/184
4-hjulstraek Standard

" Inkluderer: 75 kg operater og 90% braendstofkapacitet.




Optimer din

parkvedligeholdelse

- med én maskine og 19 dedikerede funktioner

Park Ranger 2155 er det mest attraktive valg inden for
kompakte maskiner. Med skraeddersyede kvalitets-
redskaber, som passer perfekt til maskinen, har du 19
dedikerede maskiner i en.

Med kompakte dimensioner og stor mangvredygtighed
har du let adgang til snaevre passager og en fleksibel
handtering af alle grgnne vedligeholdelses- og vinter-
opgaver savel som feje-/sugeopgaver.

Den kraftfulde 25 hk Stage V Perkins-motor og 4-hjuls-
traekket sikrer, at du altid har den traek- og drivkraft, som
er ngdvendig til dine opgaver. Derudover far du en red-
skabsbaerer, som opfylder fremtidens emissionskrav.

Hgj ydelse i ethvert henseende

Egholm gér ikke pa kompromis med kvalitet. Alle red-
skaber er designet til at levere den maksimale ydelse
inden for hver deres omrade. Kvalitetsmaterialer og funk-
tionelle koblinger til redskabsskift uden brug af veerktgj
sikrer professionelle resultater og lang levetid.

Alle redskaber kan udskiftes af en person pa mindre end
4 minutter - ingen veerktgj er ngdvendigt og ingen tunge
I@ft er involveret! Du kan derfor let bruge maskinen til for-
skellige opgaver hen over dagen uden at miste veerdifuld
tid pa redskabsskifte pa vaerkstedet. Og vi ved alle: at tid
er penge. Let betjening er vigtig bade i forhold til drifts-
effektivitet og sikkerhed.

Til

Park Ranger 2155 findes fglgende redskaber:

Feje-opgaver

Feje-/sugeanleeg
Ukrudtsbgrste

Grgnne opgaver

Rotor-/multiklipper 1000 m./u. opsamling
Rotor-/multiklipper 1200
Rotor-/multiklipper 1500

Greesopsamler

Haekkeklipper

- Slagleklipper

Kantskeerer
Miljgrive
Lovsuger

- Vipbar skovl
+ Tipvogn
- Tiplad

Vi

nter-opgaver
Svingbar kost
Sneslynge

+ Sneplov
+ V-plov
- Salt- og grusspreder




Basismaskine
- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

Daek 18 x 9.50-8 / 6 lag
Fremdrift
Regulering af

bgrstehastighed

Lys og spejle

Strem- og USB-udtag

Anhangertrak

Mekanisk sade
- Cobo

Knager og lommer til
opbevaring

Tagluge

Skift af redskaber

Farve

Et all round deek, som kan bruges hele éret. Den store
bredde pa deekket sikrer minimalt overfladetryk.

Permanent hydrostatisk 4-hjulstraek. Fuld hydraulisk
redskabsbaerer kraever minimal vedligeholdelse.

Hastighedsregulering for forkoste.

Modeller med kabine er monteret med EU godkendt
LED neerlys, blinklys, positionslys og baglygter. Side-
spejle er monteret pa siden af kabinen.

Modeller uden kabine er monteret med EU godkendt
LED baglygter.

Strem-udtag (12 V) i betjeningspanel.
USB-udtag (5 V) i loft til mobillader, GPS el.lign. er
standard i maskine med kabine.

Kugletraek og el-stik for trailer.
TUV godkendt (iht. ECE R55).

Saede med mekanisk affjedring og hydraulisk stgd-
deemper, trinlgs vaegtjustering fra 50-120 kg, hejde-
justering, leengdejustering pa skinner og kunstleeder-
betreek. Seedet kan monteres pa Park Ranger 2155
med eller uden kabine.

Maskiner med kabine har knager og lommer til
praktisk opbevaring af diverse under transport.

Maskiner med kabine har en tagluge for ekstra luft-
ventilation i kabinen.

Hurtigt redskabsskift uden brug af veerktgj (4 min.).

Gren RAL6018.

EGMULM

Ekstraudstyr (tilbehgr):

Kabine

Bakkamera

Opvarmede sidespejle

LED arbejdslys - for

LED arbejdslys - bag

Rotorblink

Blitz-lys

Mekanisk szede
- Grammer

Luftaffjedret saede
- Cobo

ROPS godkendt kabine inkl. lygter, spejle, oplukkelige
bagvinduer og tagluge, kabinelys og varme. Kabinen er
monteret pa deempere, hvilket betyder feerre vibrationer
for operatgren.

For yderligere visuel kontrol af det bageste omrade.
Option til maskine med kabine.

Fjerner is, sne og dug fra spejlene. Option til maskine
med kabine.

To ekstra LED frontmonteret arbejdslys kan placeres
lige under maskinens standardlygter. Giver et bredt
klart lys, som forbedrer operatgrens udsyn over
omradet. Option til maskine med kabine.

Et ekstra LED-arbejdslys kan placeres gverst bag pa
kabinen og er egnet til natarbejde. Option til maskine
med kabine.

Rotorblink kan monteres i enten venstre og/eller hgjre
side af maskinen. Den roterende advarselslampe
advarer om maskinens tilstedeveerelse i en 360 gra-
ders vinkel. Option til maskine med kabine.

Blitz-lys til montering pa Park Ranger 2155 med kabine
kan tilkgbes for ekstra sikkerhed. Option til maskine
med kabine.

Saede med mekanisk affjedring og hydraulisk
stpddeemper, trinlgs vaegtjustering fra 50-130 kg,
hejdejustering, leengdejustering pa skinner, ryglaens-
heaeldningsjustering, mekanisk justerbar laendestgtte
og kunstleederbetraek. Seedet kan monteres pa Park
Ranger 2155 med eller uden kabine.

Saede med luftaffjedring og hydraulisk steddaemper,
automatisk veegtjustering fra 50-130 kg, hgjde-
justering, leengdejustering pa skinner og kunst-
laederbetraek. Seedet kan monteres pa Park Ranger
2155 med eller uden kabine.

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.



Basismaskine
- Park Ranger 2155

Ekstraudstyr (tilbehgr): Fortsaettelse...

Luftaffjedret saede
- Cobo SR840

Armlzen - Grammer

Armlzn - Cobo

Armlzen - Cobo SR840

Kopholder

Kontravaegte

Nummerplade kit
(for + bag)
Radio

DAB+ radio

Stor kelerskaerm

Plastlad

Skovl- og kosteholder

Baglift

Rustbeskyttelse

Saede med luftaffjedring og hydraulisk steddaemper,
horisontal ophaengning, automatisk vaegtjustering fra
50-130 kg, hgjdejustering, leengdejustering pa skinner
og kunstlaederbetraek. Ryglaenet kan vippes op til 24°
og kan klappes fremad. Fgrerdetekteringssystem
(seedekontaktplade), der fungerer selv under vanske-
lige forhold. Seedet kan monteres pa Park Ranger 2155
med eller uden kabine.

Kan monteres for optimal komfort p& Grammer saede.
Armlaenene kan justeres op og ned.

Kan monteres for optimal komfort p& mekanisk
standardsaede og Cobo-saede med luftaffjedring.

Kan monteres for optimal komfort pé luftaffjedret
Cobo SR840 seede.

Holder til kop, vandflaske el.lign. kombineret med
opbevaringsplads til f.eks. mobiltelefon. Er placeret i
praktisk afstand fra operatgren i fgrerhuset. Option til
maskine med kabine.

Det anbefales at anvende kontravaegte monteret
sammen med baghjulene pa Park Ranger 2155, nar
slagleklipperen eller sneslynge uden salt- og grus-
spreder anvendes. 2 x 18,5 kg.

Holdere til montering af nummerplader foran og bag
pa maskinen. Option til maskine med kabine.

Bluetooth radio med USB og AUX. Option til maskine
med kabine.

DAB+ radio med Bluetooth, USB og AUX. Option til
maskine med kabine.

For at sikre de absolut bedste betingelser for lufttil-
gang og keling anbefales det at udstyre din Park
Ranger 2155 med en stor kglerskaerm, nar du klipper
grees. Kan ikke anvendes i forbindelse med en grees-
opsamler.

Et lille praktisk lad, som giver plads til at tage hand-
redskaber med ud pé de grgnne arealer.

En lille smart option, som giver plads til at tage en
skovl og en kost med p& maskinen.

Et ngdvendigt tilvalg ved brug af miljgrive - til at seenke
og Igfte riven. Udvider mulighederne for brug af alter-
native redskabslgsninger.

Rustbeskyttelse af basismaskinen er anbefalet, nar
maskinen ogsa bruges om vinteren.

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.
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W 2278 mm

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Leengde mm 2278
Bredde med / uden kabine mm 1245/1007
Hgjde med / uden kabine mm 1987 /1350
Akselafstand mm 1044
Vaegte

Veegt med / uden kabine » kg 740/ 598
Nyttelast med / uden kabine " kg 560 /702
Bruttovaegt kg 1300
Tilladt akseltryk, for kg 740
Tilladt akseltryk, bag kg 740
Max. tilladt trailervaegt uden bremser kg 750
Max. kombineret trailervaegt uden bremser kg 2050
Max. tilladt trailervaegt med bremser kg 1500
Max. kombineret trailervaegt med bremser kg 2800
Ydeevne

Vendediameter - udvendig mm 3180
Vendediameter - indvendig mm 1120
Max. kgrehastighed km/t 16
Stgjniveau

Forbikersel - udenfor (EU 2018/985 Ann. 111) dB(A) 73
Forerseede - indenfor (EU 1322/2014 Ann. XIII) dB(A) 79
Motor

Model Perkins diesel 403J-11
EU norm Stage V
Motoreffekt hk/kW 25/18,4
Breendstoftank | 20
EU koretgjsklasse T2a
Typegodkendelse EU forordning 167/2013

"nkluderer: 75 kg operater og 90% braendstofkapacitet.



Video
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Feje-/sugeanlag
- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

Sugetank

Forkosteenhed
- 2 eller 3 koste

Hgjderegulering

Tankstativ
Hastighedsregulering

Vandmaler

Som standard er sugetanken monteret med et selv-
rensende rotationsfiltersystem og en rentvandstank
med en kapacitet pa 100 I.

Bestar af 2 forkoste og et sugemundstykke eller 2
forkoste, 1 sidekost samt et sugemundstykke.

Hver kost er forsynet med en vanddyse for at forhindre,
at stgvet hvirvles rundt, nar der arbejdes. Sugemund-
stykket er konstrueret med f& mekaniske dele for
minimum drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.
Sidekosten gger fejebredden til 1660 mm og og er
velegnet til fejning i hjgrner, under baenke el lign.
Sidekosten giver mulighed for fejning pa to niveauer
samtidigt: Mens de to forkoste fejer pa vejen, kan
sidekosten feje fortorvskant eller trappetrin et niveau
hgjere.

@nskes sidekost, er denne en fabriksmonteret Igsning.

Hgjdejustering af forkoste med naesehjul - godt feje-
resultat og minimal bgrsteslitage.

Stativ til let af-/pdmontering og opbevaring af tanken.
Hastighedsregulering af forkoste er standard.

En vandmaler er placeret pa siden af sugetanken og
sikrer et godt overblik over vandforbrug og kapacitet.

Ekstern sugeslange

EGMULM

Ekstraudstyr (tilbehgr):

Den eksterne sugeslange er praktisk til omrader, som
ikke kan nas af feje-/sugeenheden. Med let adgang,
stor mobilitet og fremragende sugeevne kan renggring
hurtigt klares rundt om skraldespande, under baenke,
pa trapper eller lign. Den 6 m lange slange opmaga-
sineres oven pa sugetanken og er altid klar til brug.
Specifikationer: 6 m x @150 mm.

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.



Feje-/sugeanlag

- Park Ranger 2155

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.

1200 /1570 mm

-
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Tekniske specifikationer

2830 /3380 mm

Dimensioner

Leengde med 2 / 3 koste mm 2830/ 3380
Bredde med 2 / 3 koste mm 1200/ 1570
Hgjde med / uden kabine mm 1987 /1850
Hgjde med ekstern sugeslange mm 2150
Opbevaringsmal

Leengde med stativ + 2 / 3 koste mm 1350/ 1500
Bredde med stativ mm 1200
Hgjde med stativ mm 1920
Hgjde med stativ + ekstern sugeslange mm 2270
Vaegte

Veegt med / uden kabine ” kg 938 /796
Nyttelast med / uden kabine » kg 362/ 504
Veegt - sugetank (ekskl. ekstern sugeslange) kg 142
Veegt - forkoste, 2 koste kg 56
Veegt - forkoste, 2 koste + 3. kost kg 84
Sugetank

Sugetank nettovolumen (EN 15429-1) | 438
Sugetank bruttovolumen | 458
Sugetank max. belastning kg 300
Tiphgjde mm 1300
Rentvandstank kapacitet | 100
Ydeevne

Arbejdsbredde - 2 koste, max. mm 1200
Arbejdsbredde - 3 koste, max. mm 1660
Vendediameter - 2 koste og sugetank (udvendig) ? mm 3490
Vendediameter - 3 koste og sugetank (udvendig) ? mm 4750
Bgrstemotor, hastighed rpm 0-100
Borste, diameter @ mm 570
Sugeslange, diameter @ mm 150
Frihgjde under sugemundstykke mm 30-80
Frihgjde under kostene mm 140
Luftflow mé/t 2500
Lufthastighed km/t 140
Stgvniveauer: EUnited PM10 og PM2.5 ohokx
Stgjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744) | dB(A) 107

CE godkendt iht. EU direktiv

nkluderer: sugetank, 2 koste, 75 kg operatgr og 90% braendstofkapacitet

2 EN 15429-1



Ukrudtsbgrste

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

Hydraulisk justerbar
kost
Hastighedsregulering

Afskaermning

Sugemundstykke

Den fleksible bgrste er justerbar via maskinens hydrau-
liske system.

Hastighedsregulering ggr det muligt at justere bgrste-
hastigheden.

Afskaermningen sikrer, at ukrudtet ikke spredes under
arbejdet, og samler ukrudtet nar man vil samle det op
med sugemundstykket.

Ukrudtsbgrsten findes i to varianter - med eller uden
sugemundstykke. Et sugemundstykke med integreret
bgrstevalse ggr det muligt at kombinere ukrudtsbgrsten
med feje-/sugeanlaeggets sugetank, sé det Igsnede
ukrudt suges op i sugetanken umiddelbart efter, det er
kradset Igst.

Ekstraudstyr (tilbehgr):

Sugetank

Veelges ukrudtsbgrste med sugemundstykke som
standard, er sugetank et ngdvendigt tilvalg.

— .
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1160 mm 3000 mm
Tekniske specifikationer
Dimensioner
Leengde mm 3000
Bredde mm 1160
Hgjde med / uden kabine mm 1987 /1350
Opbevaringsmal
Leengde mm 1180
Bredde mm 920
Hgjde mm 540
Vaegte
Veegt (ukrudtsbgrste) kg 102
Ydeevne
Arbejdsbredde mm 700
Bgrstemotor, hastighed rpm 0-114
Bgrste, diameter @ mm 700
Frihgjde under sugemundstykke mm 30
Frihgjde under kost mm 150
Max. anbefalet arbejdshastighed km/t 4
CE godkendt iht. EU direktiv

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.
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Rotor-

/multiklipper

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

Vipbar for renggring
Trinlgs hgjdejustering

Pianohjul

Plaenebeskyttelses-
skaerme

Klipperen kan vippes op og statte pa to stgttehjul, som
ger renggring lettere.

Klippehgjde kan justeres trinlgst via handtag pa
klipperen.

Pianohjul, som fgrer klipperen rundt i takt med styringen,
er udstyret med steerke glidelejer i hjulgaflerne for lang
levetid.

Pleenebeskyttelsesskaermene beskytter savel knive
som pleene. Skaermene forhindrer stgrre skarpe eller
hérde genstande i at ramme knivene, hvorved slid af
knivene reduceres. Skaermene beskytter ogsa pleenen,
da man undgar, at de kgrer ned i pleenen, hvis klipperen
saenkes for meget.

Ekstraudstyr (tilbehgr):

Stor kglerskaerm

Multiklipper kit

Graesopsamlingskit

For at sikre de absolut bedste betingelser for luft-
tilgang og keling anbefales det at udstyre din Park
Ranger 2155 med en stor kglerskeerm, nér du klipper
grees. Kan ikke anvendes i forbindelse med en graes-
opsamler.

Rotorklipperen kan ombygges til en multiklipper med
en skeerm, der placeres indvendigt pa klipperen.
Multiklip giver fine afklip, som forsyner jorden med
naturlige naeringsstoffer og reducerer behovet for
ggdning.

Ombygger rotorklipperen til en opsamlingsklipper.

Ved at opsamle det afklippede grees sikres det mest
professionelle udseende resultat og sunde pleener. Det
anbefales at bruge den dedikerede graesopsamlings-
tank til dette formal. Se venligst separat dataark for
dette redskab.

wwi /861
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1100 mm 2800 mm
Tekniske specifikationer
Dimensioner
Leengde mm 2800
Bredde mm 1100
Hgjde med / uden kabine mm 1987 /1350
Opbevaringsmal
Leengde mm 880
Bredde mm 1100
Hgjde mm 480
Vaegte
Veegt (rotorklipper) kg 90
Ydeevne

Frihgjde under klipper mm 80
Antal knive stk. 2
Skeerehastighed (tip speed) m/sek. 77
Klippebredde mm 1050
Justerbar klippehgjde mm 30-70
Teoretisk klippeareal - rotor m?/t 10500
Teoretisk klippeareal - multi m?/t 10500
Teoretisk klippeareal - opsamling m?/t 8400
Max. anbefalet arbejdshastighed

Rotorklipper * km/t 10
Multiklipper (kortere graes) * km/t 10
Opsamlingsklipper * km/t 8
Stgjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744) | dB(A) 99
CE godkendt iht. EU direktiv

* Afhaenger af greestype og -hgjde.

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.



1200

‘otor—/ multiklipper

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

Vipbar for renggring
Trinlgs hgjdejustering

Pianohjul

Plaenebeskyttelses-
skaerme

Klipperen kan vippes op og statte pa to stgttehjul, som
ger renggring lettere.

Klippehgjde kan justeres trinlgst via handtag pa
klipperen.

Pianohjul, som fgrer klipperen rundt i takt med styringen,
er udstyret med steerke glidelejer i hjulgaflerne for lang
levetid.

Pleenebeskyttelsesskaermene beskytter savel knive
som pleene. Skaermene forhindrer stgrre skarpe eller
harde genstande i at ramme knivene, hvorved slid af
knivene reduceres. Skaermene beskytter ogsa pleenen,
da man undgar, at de kgrer ned i pleenen, hvis klipperen
saenkes for meget.

Ekstraudstyr (tilbehgr):

Stor kglerskarm

Multiklipper kit

For at sikre de absolut bedste betingelser for luft-
tilgang og keling anbefales det at udstyre din Park
Ranger 2155 med en stor kglerskeerm, nér du klipper
grees.

Rotorklipperen kan ombygges til en multiklipper med
en skeerm, der placeres indvendigt pa klipperen.
Multiklip giver fine afklip, som forsyner jorden med
naturlige naeringsstoffer og reducerer behovet for
gedning.
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1280 mm 2850 mm
Tekniske specifikationer
Dimensioner
Leengde mm 2850
Bredde mm 1280
Hgjde med / uden kabine mm 1987 /1350
Opbevaringsmal
Leengde mm 980
Bredde mm 1280
Hgjde mm 480
Vagte
Veegt (rotorklipper) kg 96
Ydeevne
Frihgjde under klipper mm 110
Antal knive stk. 2
Skeerehastighed (tip speed) m/sek. 77
Klippebredde mm 1210
Justerbar klippehgjde mm 30-70
Teoretisk klippeareal - rotor m?/t 12100
Teoretisk klippeareal - multi m?/t 12100
Max. anbefalet arbejdshastighed
Rotorklipper * km/t 10
Multiklipper (kortere graes) * km/t 10
Stojemissioner
Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744) | dB(A) 104
CE godkendt iht. EU direktiv

* Afhaenger af greestype og -hgjde.

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.
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Rotor-/multiklipper

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:
Hydraulisk
vippefunktion
Hydraulisk
hgjdejustering

Klipperknive

Pianohjul

Planebeskyttelses-
skeerme

Med mangvrehandtaget kan klipperen vippes til lodret
position for nem renggring og vedligeholdelse af
klipperen.

Klippehgjde kan justeres via maskinens hydrauliske
system.

Egenudviklede klipperknive for optimale klippe-
resultater.

Pianohjul, som fgrer klipperen rundt i takt med styringen,

er udstyret med steerke glidelejer i hjulgaflerne for lang
levetid.

Pleenebeskyttelsesskaermene beskytter savel knive
som pleene. Skaermene forhindrer stgrre skarpe eller
harde genstande i at ramme knivene, hvorved slid af
knivene reduceres. Skaermene beskytter ogsa pleenen,
da man undgar, at de kgrer ned i pleenen, hvis klipperen
saenkes for meget.

Ekstraudstyr (tilbehgr):

Stor kglerskaerm

Multiklipper kit

For at sikre de absolut bedste betingelser for luft-
tilgang og keling anbefales det at udstyre din Park
Ranger 2155 med en stor kglerskaerm, nar du klipper
grees.

Rotorklipperen kan ombygges til en multiklipper med
et nyt knivsaet og en skaerm, der placeres indvendigt
pa klipperen. Multiklip giver fine afklip, som forsyner
jorden med naturlige neeringsstoffer og reducerer
behovet for ggdning.

S
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1580 mm 2810 mm
Tekniske specifikationer
Dimensioner
Leengde mm 2810
Bredde mm 1580
Hgjde med / uden kabine mm 1987 /1350
Opbevaringsmal
Leengde mm 990
Bredde mm 1580
Hgjde mm 480
Vagte
Veegt (rotorklipper) kg 140
Ydeevne
Frihgjde under klipperen mm 95-115
Antal knive stk. 3
Skeerehastighed (tip speed) m/sek. 77
Klippebredde mm 1500
Justerbar klippehgjde mm 30-80
Teoretisk klippeareal - rotor m?/t 15000
Teoretisk klippeareal - multi m?/t 13500
Max. anbefalet arbejdshastighed
Rotorklipper * km/t 10
Multiklipper (kortere graes) * km/t 9
Stgjemissioner
Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744) | dB(A) 104
CE godkendt iht. EU direktiv

* Afhaenger af greestype og -hgjde.

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.
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Graesopsamler
- Park Ranger 2155

(til rotorklipper 1000 til greesopsamling og lgvsuger)

Standardudstyr:

Hydraulisk tsmnings-
funktion

Todelt sugeslange

Luftindtag

Tankstativ

Kolerskaerm

Nem tgmning af tanken uden nedstigning fra fgrer-
saedet. Hydraulisk tip-funktion via betjeningsgreb og
automatisk oplukkelig topklap. Med en tiphgjde pa
1800 mm kan graesopsamlingstanken tgmmes direkte
i container.

Todelt sugeslange sikrer god adgang i tilfeelde af
tilstopning.

Specielt luftindtag pa begge sider af graesopsamlings-
tanken beskytter redskabsbaererens motor imod
graesstov.

Det medfglgende stativ tillader enkelt og hurtig af- og
pamontering af tanken. Stativet anvendes ogsa til
opbevaring af tanken.

For at sikre de absolut bedste betingelser for luft-
tilgang og keling er greesopsamleren som standard
udstyret med kglerskaerm.

Ekstraudstyr (tilbehgr):

Levsuger

Multi- og rotorklipper
kits

Graesopsamleren kan ogsa kombineres med lgvsugeren
for let opsamling af blade.

Du kan hurtigt ombygge opsamlerens klipper til en
multiklipper og en almindelig rotorklipper uden op-
samling ved hjeelp af specielle kits.

Anvendes i kombination med rotorklipper 1000 til graes-
opsamling og lgvsuger - se saerskilte datablade.
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1100 mm 3100 mm
Tekniske specifikationer
Dimensioner
Leengde (med rotorklipper 1000) mm 3100
Bredde (med rotorklipper 1000) mm 1100
Hgjde med / uden kabine mm 1987 /1950
Opbevaringsmal
Leengde mm 1700
Bredde mm 1100
Hojde mm 2000
Vagte
Veegt med / uden kabine V kg 1036 / 809
Nyttelast med / uden kabine " kg 264 / 406
Veegt (greesopsamler) kg 206
Veegt (tankstativ) kg 31
Graesopsamlingstank
Graesopsamlingstank, volumen | 470
Graesopsamlingstank, max. belastning kg 120
Tiphgjde mm 1800
Ydeevne
Luftflow mé/t 1500
Lufthastighed km/t 70
Max. anbefalet arbejdshastighed * km/t 10
Stgjemissioner
Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744) | dB(A) 107
CE godkendt iht. EU direktiv

* Afhaenger af greestype og -hgjde.

Dnkluderer: greesopsamler, klipper 1000, 75 kg operatgr og 90% breendstofkapacitet.

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.



Haekkeklipper

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

Beskyttelsesskarm Til montering péa knivbjeelken ved transport og opbe-
varing.

Stgtteben Haekkeklipperen er udstyret med stgtteben som benyt-

tes ved afmontering af redskabet for sikker parkering.

Holder For altid at have oliespray klar og ved handen, er der
monteret holder til oliespray pa den lodrette bom.

—

-— .
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1700-3150 mm 3240 mm

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Leengde mm 3240
Bredde mm 1700-3150
Hgjde med / uden kabine mm 1987 /1500
Opbevaringsmal

Leengde mm 1000
Bredde mm 1500
Hojde mm 1650
Vaegte

Veegt (knivbjeelke) kg 24
Veegt (klipperbom) kg 102
Ydeevne

Klippebredde mm 1300
Lodret klippehgjde, max. * mm 3200
Vandret klippehgjde * mm 0-2100
Vandret raekkevidde * mm 0-2500
Grentykkelse, max. mm 25
Max. anbefalet arbejdshastighed km/t 2
Antal knive (dobbeltklip) stk. 36
Olieforbrug I/min. 25

CE godkendt iht. EU direktiv

* Raekkevidder pa klippebom er angivet ved pamonteret knivbjeelke.

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.



Slagleklipper

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

Klippehgjde

Klippehgjden justeres af de 2 forreste hjul ved en grov-
og finjustering. Grovjusteringen sker med 7 afstands-
ringe i intervallet 0-110 mm. Finjusteringen sker med et
trinlgst justeringshandtag.

Ekstraudstyr (tilbehgr):

Vertikalskaereknive

Kontravaegte

Stor kglerskarm

Hvis klipperens slagler udskiftes med vertikalknive,
omdannes slagleklipperen til en vertikalskaerer, som
bekaemper mos og ukrudt helt uden brug af pesticider.
Den fjerner simpelthen mosset samtidig med, at den
skeerer en tynd rille i pleenen, sa greesrgdderne far luft.
Derved styrker den greesset, sa pleenen bliver mere
modstandsdygtig over for ukrudt.

Det anbefales at anvende kontravaegte monteret
sammen med baghjulene pa Park Ranger, nar slagle-
klipperen anvendes (2 x 18,5 kg).

For at sikre de absolut bedste betingelser for luft-
tilgang og keling anbefales det at udstyre din Park
Ranger 2155 med en stor kglerskaerm, nér du klipper
grees.

S —
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1500 mm 2950 mm
Tekniske specifikationer
Dimensioner
Leengde mm 2950
Bredde mm 1500
Hgjde med / uden kabine mm 1987 /1350
Opbevaringsmal
Leengde mm 955
Bredde mm 1475
Hojde mm 435
Vaegte
Veegt (slagleklipper / vertikalskaerer) kg 148/ 145
Ydeevne
Antal slagler stk. 76
Antal vertikalknive, max. stk. 38
Slagleklipper - klippebredde mm 1226
Slagleklipper - klippehgjde mm 1-110
Rotoromdrejninger, max. pm 2800
Vertikalskeerer - skeerebredde mm 1172
Vertikalskeerer - skaeredybde mm 0-15
Max. anbefalet arbejdshastighed km/t 10
Stgjemissioner
Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744) | dB(A) 101
CE godkendt iht. EU direktiv

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.



Kantskaerer
- Park Ranger 2155

Standardudstyr:
Rotorskaerer med Kantskaereren har et skaereblad og 2 fraeserskeer for op-
to skaer timal ydelse. Under kantskaeringen kultiverer maskinen

ogsa jorden for et perfekt resultat.

Justerbar arbejdsdybde Arbejdsdybden er regulerbar i forhold til jordforhold ved
at justere stgttehjulet.

Vendbare blade Ger det muligt at skeere bade ind mod maskinen og
veek fra den.
Sideforskydning Gor det muligt at justere afstanden mellem maskine og

bearbejdningssted.

-— .
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1170-1300 mm 2340 mm

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Leengde mm 2340
Bredde mm 1170-1300
Hgjde med / uden kabine mm 1987 /1350
Opbevaringsmal

Leengde mm 540
Bredde mm 920
Hojde mm 500
Vagte

Veegt (kantskaerer) kg 56
Ydeevne

Frihgjde under skeeret mm 140
Skeeredybde (max.) mm 95
Sideforskydning mm 150
Max. anbefalet arbejdshastighed km/t 2
CE godkendt iht. EU direktiv

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.
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Miljgrive
- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

Bagudvendt skuffejern  Bagudvendte skuffejern - miljgriven haenger ikke fast i
treergdder.

Ekstraudstyr (tilbehgr):

Baglift Et tvunget tilvalg for at kunne saenke og lgfte riven.
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1100 mm 2600 mm
Tekniske specifikationer

Dimensioner

Leengde mm 2600
Bredde mm 1100
Hgjde med / uden kabine mm 1987 /1350
Opbevaringsmal

Leengde mm 500
Bredde mm 1100
Hojde mm 260
Vagte

Veegt (miljgvrive) kg 32
Ydeevne

Arbejdsbredde mm 1100
Frihgjde under rive mm 80
Skuffejernets arbejdsdybde mm 20-40
CE godkendt iht. EU direktiv

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.
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- Park Ranger 2155
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1150 mm 2840 mm
Standardudstyr: Tekniske specifikationer
Levsugeslange Levsugeslangen har en reekkevidde pa hele 4,2 m. Dimensioner
. I . ) Leengde mm 2840
Justerbart handtag Arbejdsstillingen kan let indstilles efter brugeren med
det justerbare handtag p4 levsugeslangen. Beerearmen Bredde mm 1150
forhindrer at slangen hviler pa haekke og prydplanter Hgjde med / uden kabine mm 1987 /1950
under arbejdet.
Centraljustering Centraljustering af styrehjul sikrer hurtig og nem Opbevaringsmal
justering af sugehgjden, sa den passer ngjagtigt til Leengde mm 800
overfladen og lgvmaengden. Bredde mm 1050
. Hojde mm 900
Ekstraudstyr (tilbehgr):
Graesopsamler Skal kombineres med graesopsamler for at fungere. Vagte
Se venligst separat dataark for greesopsamler/tank Veegt med / uden kabine ” kg 1036 /809
specifikationer og funktioner. Nyttelast med / uden kabine " kg 264 / 406
Veegt (Ivsuger) kg 90
Ydeevne
Sugebredde mm 1050
Frihgjde under sugemundstykke mm 180
Lgvsugeslange, leengde mm 4200
Sugeslange, diameter @ mm 125
Levsugeslange, diameter @ mm 125
Luftflow mellem 2 turbiner m?/t 2250
Lufthastighed i Igvsugeslange km/t 184
Max. anbefalet arbejdshastighed km/t 6
Stgjemissioner
Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744) | dB(A) 107

CE godkendt iht. EU direktiv

nkluderer: lgvsuger, greesopsamler, 75 kg operater og 90% braendstofkapacitet.

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.



Vipbar skovl

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

Loftekapacitet: 100 kg

Hydraulisk tipfunktion

Robust stalkonstruktion

Den vipbare skovl sparer brugeren for mange tunge Igft

i hverdagen. Nar der lige skal hentes et ekstra laes stabil-

grus, sand eller muldjord, er den nemlig yderst praktisk.
100 kg transporteres hurtigt helt derhen, hvor det skal
bruges - selv pa de smalleste stier.

Den hydrauliske tipfunktion er rar at arbejde med og

helt perfekt, nar leesset f.eks. skal tippes af hen over
forhindringer som sandkassekanter eller lave haekke. Og
laesset kan fordeles allerede under tipningen og herefter
jeevnes med skovliskeeret, sa der efterlades et feerdigt
resultat.

Den vipbare skovl er en robust stalkonstruktion, der
udover at skovle Igser mange anderledes opgaver, som
f.eks. at skrabe graeskanter af stier med fast belaegning.
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1045 mm 2840 mm

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Leengde mm 2840
Bredde mm 1045
Hgjde med / uden kabine mm 1987 /1350
Opbevaringsmal

Leengde mm 670
Bredde mm 1045
Hgjde mm 405
Vagte

Veegt (vipbar skovl) kg 40
Ydeevne

Volumen | 66
Lgftekapacitet kg 100
Frihgjde under skovl mm 480
CE godkendt iht. EU direktiv

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.



Tipvogn

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

Stalchassis
Hydraulisk tip-funktion

Naesehjul

Tipvognen er konstrueret pa en steerk stalchassis-
ramme med faste sider.

Tgmningen af tipvognens 0,44 m?® klares let fra forer-
saedet via joystikket.

Naesehjulet muligger let montering, afmontering og
opbevaring.

Ekstraudstyr (tilbehgr):

Hgje sider

Lyssaet

De hgje sider gger trailerens volumen. De er 40 cm
hoje.

Den galvaniserede bom med baglys ger traileren synlig
i trafikken.
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1025 mm

4370 mm

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Leengde mm 4370
Bredde mm 1025
Hgjde med / uden kabine mm 1987 /1350
Opbevaringsmal

Leengde mm 2100
Bredde mm 1025
Hojde mm 850
Vagte

Veegt med / uden kabine » kg 878/736
Nyttelast med / uden kabine " kg 422/ 534
Veegt (tipvogn) kg 138
Ydeevne

Platform, leengde mm 1500
Platform, bredde mm 950
Platform, hgjde mm 310
Platform, hgjde med ekstra hgje sider mm 350
Volumen m? 0,44
Volumen med ekstra hgje sider m?3 1,02
Lastkapacitet, max. kg 440
Leessehgjde mm 850

CE godkendt iht. EU direktiv

Dlnkluderer: tipvogn, 75 kg operater og 90% braendstofkapacitet.

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.



20

Tiplad

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

Hydraulisk tipfunktion

Aftagelige sider

Lasbar bagsmaek

Stativ

Med den hydrauliske tipfunktion er det let og hurtigt at
tgmme tipladdet.

Volumen kan justeres med de aftagelige sider.

Bagsmaekken kan lases i vandret stilling, sd man kan
transportere planker, haveredskaber m.m. pa laddet.

Stativ til let og hurtig af- og pamontering af tiplad med-
fglger som standard. En person kan derfor let montere
tipladdet alene.
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1007 mm 2470 mm

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Leengde mm 2470
Bredde mm 1007
Hgjde med / uden kabine mm 1987 /1350
Opbevaringsmal

Leengde med stativ mm 1400
Bredde med stativ mm 930
Hgjde med stativ mm 1360
Vagte

Veegt med / uden kabine » kg 834 /692
Nyttelast med / uden kabine " kg 466 / 608
Veegt (tiplad) kg 94
Ydeevne

Platform, leengde mm 1040
Platform, bredde mm 860
Platform, hgjde mm 300/ 600
Volumen m? 04
Lastkapacitet, max. kg 300
Leessehgjde mm 700-1040
CE godkendt iht. EU direktiv

"lnkluderer: tiplad, 75 kg operater og 90% braendstofkapacitet.

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.
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Svingbar kost

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

Trapez ophang

Reverserings-
funktion

Justerbar hastighed

Stgtteben

Trapez drejeophaeng betyder, at kosten altid fejer fri
foran maskinens hjul uanset vinklen. Den svingbare
kost drejer automatisk sammen med redskabs-
beereren, sa den altid fejer foran hjulene.

Med reverseringsfunktionen kan operatgren aendre
kostens rotationsretning og dermed feje materiale bag-
leens ud af snaevre steder, parkeringspladser mm, hvilket
sikrer et godt resultat.

Rotationshastigheden kan let justeres fra kabinen, s&
det altid passer til fejebehovet.

Stgttebenet er indbygget i den svingbare kost, sa den
nemt kan afmonteres og opmagasineres. Det beskytter
0gsa kosten ved opbevaring.

Ekstraudstyr (tilbehgr):

Ekstra stor skarm

Rustbeskyttelse

Maskinen kan udstyres med en ekstra stor skaerm for at
forhindre, at sne hvirvles op foran forruden. | sommer-
manederne ggr skeermen det desuden nemmere at
styre retningen for det fejede sand og grus. Skaermen
kan ogsa monteres pa eksisterende svingbare koste.

Vianbefaler rustbeskyttelse, hvilket forleenger leve-
tiden af redskabet.
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m 3090 mm

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Leengde mm 3090
Bredde mm 1220
Hgjde med / uden kabine mm 1987 /1350
Opbevaringsmal

Leengde mm 900
Bredde mm 1220
Hojde mm 650
Vagte

Veegt (svingbar kost) kg 104
Ydeevne

Arbejdsbredde - lige mm 1220
Arbejdsbredde - skratstillet 25° mm 1140
Frihgjde under kost mm 420
Barste, diameter @ mm 550
Max. anbefalet arbejdshastighed km/t 10
Teoretisk fejekapacitet m?/t 12200
Handtering af snedybder op til mm 150
Bgrstemotor, hastighed rpm 255
Drejevinkel 25°

CE godkendt iht. EU direktiv

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.
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Sneslynge
- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

Justerbar udkastertud Sneslyngen har justerbar udkastertud, som slynger
sneen 1-10 meter veek.

Skaer og slebesko Sneslyngen har udskifteligt skaer og justerbare
slaebesko.

Ekstraudstyr (tilbehgr):

Kontravaegte Nar sneslyngen arbejder alene - altsa uden salt- og
grusspreder - anbefales det at bruge kontraveegte af
hensyn til balancen.

Rustbeskyttelse Vianbefaler rustbeskyttelse, hvilket forleenger leve-
tiden af redskabet.
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1015 mm 2930 mm

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Leengde mm 2930
Bredde mm 1015
Hgjde med / uden kabine mm 1987 /1350
Opbevaringsmal

Leengde mm 790
Bredde mm 1010
Hojde mm 1050
Vagte

Veegt (sneslynge) kg 116
Ydeevne

Arbejdsbredde mm 1000
Indfgringsabningens hgjde mm 600
Frihgjde under sneslyngen mm 420
Snegldiameter mm 380
Kastevingediameter mm 380
Akselomdrejninger rpm 1000
Max. anbefalet arbejdshastighed km/t 7
Stgjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744) | dB(A) 103

CE godkendt iht. EU direktiv

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.



Sneplov
- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

Sikkerhedstipfunktion  Ved betjening i dyb sne er der risiko for at stgde ind
i forhindringer. Tipfunktionen reducerer risikoen for
skader pa savel sneploven som pa omgivelserne.

Gummiskaer 100 mm hgj, 25 mm tyk og 1300 mm bredt gummiskaer.
Skeeret kan bruges pa begge sider, hvilket giver dobbelt
sa lang levetid. Gummiskeeret er ideelt til smeltende sne
og til grundig skrabning af overflader uden at beskadige
dem.

Slaebesko De 2 slaebesko er hgjdejusterbare og sikrer at skaeret
fglger variationer i underlaget.

Ekstraudstyr (tilbehgr):

Rustbeskyttelse Vianbefaler rustbeskyttelse, hvilket forleenger leve-
tiden af redskabet.

"
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1300 mm 2700 mm
Tekniske specifikationer
Dimensioner
Leengde mm 2700
Bredde mm 1300
Hgjde med / uden kabine mm 1987 /1350
Opbevaringsmal
Leengde mm 550
Bredde mm 1300
Hgjde mm 545
Vagte
Veegt (sneplov) kg 64
Ydeevne
Arbejdsbredde - lige mm 1300
Arbejdsbredde - vinklet mm 1130
Frihgjde under skeeret mm 400
Frihgjde under slaebesko mm 350
Max. anbefalet arbejdshastighed km/t 16
Handtering af snedybder op til mm 350
Drejevinkel 30°
Kapacitet, teoretisk 2/t 20800

CE godkendt iht. EU direktiv

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.
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V-plov

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:
Hydraulisk vinkel-
justering

Vibrationsdeempning

Vulkollan-skaer

Stalskaer

Sikkerhedstipfunktion

Slaebesko

Hver side/blad kan justeres hydraulisk inde fra kabinen,
hvilket ggr det let for operatgren at justere alt efter
behov.

A-rammen har indbygget vibrationsdeempning, hvilket
@ger komforten og reducerer stgj.

125 mm hgjt, 25 mm tykt og 700 mm bredt.
Gummiskeaeret er godt til belaegning, som kraever en
ekstra skdnsom behandling. V-ploven kan udstyres
med enten vulkaniseret gummi eller stalskeer.

V-ploven kan udstyres med enten stalskeer eller
vulkaniseret gummi.

Ved betjening i dyb sne er der risiko for at stgde ind i
forhindringer. Sikkerhedstipfunktionen af den nederste
del af V-skeeret reducerer risikoen for skader pa savel
sneploven som pa omgivelserne.

De 2 slaebesko er hgjdejusterbare og sikrer, at skeeret
fglger variationer i underlaget.

Ekstraudstyr (tilbehgr):

Rustbeskyttelse

Vianbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlaenger leve-
tiden af redskabet.

— o

1400 mm

Tekniske specifikationer
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2590-3010 mm

Dimensioner

Leengde mm 2590-3010
Bredde (lige) mm 1400
Hgjde med / uden kabine mm 1987 /1350
Opbevaringsmal

Leengde mm 500
Bredde mm 1200
Hojde mm 600
Vagte

Veegt (V-plov) kg 108
Ydeevne

Arbejdsbredde - lige mm 1400
Arbejdsbredde - vinklet mm 1200-1400
Arbejdsbredde - 30°, Y- & V-form mm 1200
Frihgjde under skeeret mm 140
Frihgjde under stgttefoden mm 125
Max. anbefalet arbejdshastighed km/t 16
Handtering af snedybder op til mm 500
Drejevinkel 30°
Kapacitet, teoretisk m?/t 22400
CE godkendt iht. EU direktiv

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.



Salt- og grusspreder
- Park Ranger 2155 il
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1015 mm 2550 mm
Standardudstyr: Tekniske specifikationer
Holdbare materialer Alle dele, som kommer i kontakt med salt og sand er Dimensioner
rustfrie, udfert i syntetiske materialer eller rustfrit stal. Leengde mm 2550
Omrgrer Omrgreren forebygger blokeringer, knuser klumper og Bredde mm 1015
sikrer praecis og ensartet spredning - og derved en ens- Hgjde med / uden kabine mm 1987/ 1435
artet tening af underlaget. Omrgreren er udfgrt i heerdet
Hardox stal og dermed meget robust.
Opbevaringsmal
Materialeopbevaring Der er plads til en ekstra pose salt eller sand pa toppen Leengde med stativ mm 1175
af sprederens rist, sa operatgren kan efterfylde pa Bredde med stativ mm 800
ruten. Men veer venligst opmaerksom pé den maksimale
nyttelast. Hgjde med stativ mm 1350
Stativ Et stativ til af-/pamontering leveres sammen med v
sprederen som standard. Stativet har hjul, som ggr det @gte
let at flytte sprederen i forbindelse med opbevaring og Veegt med / uden kabine » kg 840/ 698
uden tunge lgft for brugeren. Nyttelast med / uden kabine kg 460 / 602
Daekpresenning Deekpresenning holder materialet tgrt og hjeelper deri- Veegt (spreder) kg 100
gennem indirekte til en praecis spredning. Veegt (stativ) kg 31
Ekstraudstyr (tilbehgr): Spreder
) . i ) Volumen | 210
Skaerm for saltstop Skeermen sikrer at fint materiale sa som fint salt ikke q bel - "
render ud af sprederen. Det reducerer spild og sger Spreder, max. belastning 9 350
driftseffektivitet. Laessehgjde mm 1250
Rustbeskyttelse Vianbefaler rustbeskyttelse, hvilket forleenger leve-
tiden af redskabet. Ydeevne
Spredebredde mm 1000-5000
Max. anbefalet arbejdshastighed km/t 16
CE godkendt iht. EU direktiv

"lnkluderer: salt og grusspreder, 75 kg operatgr og 90% braendstofkapacitet.

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.
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EGMULI

Honest
Work

Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfgrer redskabsbzerere, som holder veje, parker og udendgrs-
arealer rene og indbydende hele aret rundt. Vi leverer kvalitetsmaskiner og funktionelle redskaber til
mennesker, som dagligt laver et aerligt stykke arbejde med at holde vores byer rene, velholdte og
indbydende. Med specialvaerktgj, som er udviklet til maskinerne, leverer Egholm maskiner perfekte
resultater uanset hvilken opgave, der er tale om. Egholm maskiner er fremstillet af handvaerkere i
Danmark og anvendes i byer og parker i hele verden.

Honest
Machines.

Egholm redskabsbzerere er udviklet af mennesker, som breaender for teknologi og innovation. Vi lytter
til de mennesker, som kgrer, anvender og servicerer maskiner fra Egholm, for de er de rigtige eksperter.
Det er vores mission at designe, fremstille og markedsfgre redskabsbaerere, som giver perfekte
resultater i den virkelige verden. Egholm maskiner er eerlige maskiner - ikke kun fordi de giver komfort,
sikkerhed og solide slutresultater. De er ogsa en sund investering i mange ar fremover, og de giver et
enestaende investeringsafkast.

Honest
People:

Vi vil gerne have, at du pa alle mulige mader teenker pa os som din partner. Og vi insisterer altid pa
palidelighed, tillid og aerlighed i vores partnerskab med dig og med vores netveerk af forhandlere og
servicepartnere. Vi er ukomplicerede og direkte i vores kommunikation og i vores samarbejde med alle
parter. Det er troen pa hardt arbejde og uviljen til at ga pa kompromis, der hjeelper os med at levere den
kvalitet, vi er kendt for. Og vi tror p3, at det ogsa afspejles i de maskiner, vi fremstiller til dig.

Egholm A/S

Transportvej 27

7620 Lemvig, Danmark

T:+4597 811205
www.egholm.dk - info@egholm.dk

13.10.2026
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