Salt- og grusspreder
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1020 mm 2550 mm
Standardudstyr: Tekniske specifikationer
Holdbare materialer Alle dele, som kommer i kontakt med salt og sand er Dimensioner
rustfrie, udfert i syntetiske materialer eller rustfrit stal. Leengde mm 2550
Omrgrer Omrgreren forebygger blokeringer, knuser klumper og Bredde mm 1020
sikrer praecis og ensartet spredning - og derved en ens- Hgjde med / uden kabine mm 1987/ 1435
artet tening af underlaget. Omrgreren er udfgrt i heerdet
Hardox stal og dermed meget robust.
Opbevaringsmal
Materialeopbevaring Der er plads til en ekstra pose salt eller sand pa toppen Leengde med stativ mm 1175
af sprederens rist, sa operatgren kan efterfylde pa Bredde med stativ mm 800
ruten. Men veer venligst opmaerksom pé den maksimale
nyttelast. Hgjde med stativ mm 1350
Stativ Et stativ til af-/pamontering leveres sammen med v
sprederen som standard. Stativet har hjul, som ggr det @gte
let at flytte sprederen i forbindelse med opbevaring og Veegt med / uden kabine » kg 935/795
uden tunge lgft for brugeren. Nyttelast med / uden kabine kg 565/ 705
Daekpresenning Deekpresenning holder materialet tgrt og hjeelper deri- Veegt (spreder) kg 100
gennem indirekte til en praecis spredning. Veegt (stativ) kg 31
Ekstraudstyr (tilbehgr): Spreder
) . i ) Volumen | 210
Skaerm for saltstop Skeermen sikrer at fint materiale sa som fint salt ikke q bel - "
render ud af sprederen. Det reducerer spild og sger Spreder, max. belastning 9 350
driftseffektivitet. Laessehgjde mm 1250
Rustbeskyttelse Vianbefaler rustbeskyttelse, hvilket forleenger leve-
tiden af redskabet. Ydeevne
Spredebredde mm 1000-5000
Max. anbefalet arbejdshastighed km/t 16
CE godkendt iht. EU direktiv

Dlnkluderer: salt- og grusspreder og 75 kg operatar.

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.
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