Sneplov
- Park Ranger 2155e

Standardudstyr:

Sikkerhedstipfunktion  Ved betjening i dyb sne er der risiko for at stgde ind
i forhindringer. Tipfunktionen reducerer risikoen for
skader pa savel sneploven som pa omgivelserne.

Gummiskaer 100 mm hgj, 25 mm tyk og 1300 mm bredt gummiskaer.
Skeeret kan bruges pa begge sider, hvilket giver dobbelt
sa lang levetid. Gummiskeeret er ideelt til smeltende sne
og til grundig skrabning af overflader uden at beskadige
dem.

Slaebesko De 2 slaebesko er hgjdejusterbare og sikrer at skaeret
fglger variationer i underlaget.

Ekstraudstyr (tilbehgr):

Rustbeskyttelse Vianbefaler rustbeskyttelse, hvilket forleenger leve-
tiden af redskabet.
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Tekniske specifikationer
Dimensioner
Leengde mm 2700
Bredde mm 1300
Hgjde med / uden kabine mm 1987 /1350
Opbevaringsmal
Leengde mm 550
Bredde mm 1300
Hojde mm 545
Vagte
Veegt med / uden kabine » kg 899 /759
Nyttelast med / uden kabine " kg 601 /741
Veegt (sneplov) kg 64
Ydeevne
Arbejdsbredde - lige mm 1300
Arbejdsbredde - vinklet mm 1130
Frihgjde under skeeret mm 400
Frihgjde under slaebesko mm 350
Max. anbefalet arbejdshastighed km/t 16
Handtering af snedybder op til mm 350
Drejevinkel 30°
Kapacitet, teoretisk m?/t 20800

CE godkendt iht. EU direktiv

nkluderer: sneplov og 75 kg operater.

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.
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